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PDF-Seiten

Bitte schicken Sie uns bei mehrseitigen Drucksachen keine Doppelseiten oder bereits aus-
geschossene PDF-Dateien, sondern moglichst immer Einzelseiten (alle in einer PDF-Datei enthalten).

Bei Umschlagen mit Riicken, ausklappbaren Flyern oder Faltbldttern hingegen bendtigen wir die
Datei ,,im Streifen”, also alles auf einer PDF-Seite (Leporello-Flyer 0.3.).

Gerne kdnnen Sie Umschlag und Inhalt getrennt schicken, sofern die Dateien eindeutig
benannt wurden.

PDF-Standard

Es wird empfohlen, die Datei als PDF/X3 oder PDF/X4 zu erzeugen.

Auflésung / Komprimierung

Fir hohe Qualitatsanspriiche sollten die platzierten Bilder eine Auflésung von 300 dpi im PDF-
Dokument haben.

Mochten Sie die DateigroRe der PDF verhaltnismaRig gering halten, kann in Ausnahmefiillen eine
JPEG-Komprimierung beim Export aktiviert werden.

Achtung hierbei: Die Qualitdt muss auf MAXIMUM eingestellt sein, da die Bilder sonst sehr pixelig
und unscharf werden kdnnen.

Die DateigroRe sollte tibrigens 1,5 GB nicht tiberschreiten. Bei groReren PDFs, empfiehlt es sich die
Datei in mehrere kleine Dateien aufzuteilen.

Marken und Anschnitte

Bitte aktivieren Sie beim PDF-Export lediglich die Schnittmarken. Auf alle anderen Marken verzichten
Sie moglichst. Bei verkiirzten Seiten oder bei aufwendigen Falzarten empfiehlt es sich, zusatzliche
Marken im Dokument anzulegen. Diese dirfen jedoch nicht in den Anschnitt ragen.

Alle Seiten missen an den AuRenkanten mit mindestens 3 mm Beschnittzugabe angelegt sein.
Im Bund ist hingegen kein Beschnitt nétig (InDesign: Anschnitt innen = 0 mm)

Farbraum

Farbraum fir gestrichene Papiere: CMYK, ISOcoated_v2_ 300.icc

Farbraum fiir ungestrichene Papiere: CMYK, PSO Uncoated 1S012647(ECl).icc

Bitte vermeiden Sie die Anlieferung von RGB-Daten, da sonst ungewollte Farbabweichungen
auftreten kénnen!

Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen unsere Druckvorstufe gerne zur Verfiigung
Tel. (030) 70 007 — 140 E-Mail vorstufe@ruksaldruck.de



